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NAVO ® TECH®

INZYNIERIA SRODOWISKA

Firma Navotech Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0. obecna jest na rynku od ponad 20 lat. W tym czasie oddalismy
do uzytkowania kilkadziesiat tysiecy urzadzen, instalacji, uktadéw. Naszg misjg jest dbatos¢ o srodowisko oraz
zadowolenie klientéw.

Naszym klientom oferujemy:

B profesjonalng obstuge,

B fachowe wsparcie techniczne i handlowe,

B jakos$¢ na najwyzszym poziomie,

B urzadzenia wyprodukowane wg oczekiwan,
W serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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Adres:

NAVOTECH Inzynieria Srodowiska Sp. z 0.0.
ul. Alojzego Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze
NIP: 648 277 39 49

www.navotech.com.pl

Tel. +48 32777 11 44

E-mail: biuro@navotech.com.pl
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NAVO ® TECH®

INZYNIERIA SRODOWISKA

@ ZBIORNIKI - INFORMACJE OGOLNE

Gtéwnym produktem, a jednoczesnie punktem
bazowym wielu realizowanych inwestycji sa wol-
nostojace zbiorniki.

Ze wzgledu na zastosowanie zbiorniki wolnosto-
jace dzielimy na:

H magazynowe

B procesowe

H technologiczne

Materiat konstrukcyjny zbiornika dobierany jest
indywidualnie na etapie doboru urzadzenia.

Podstawowe materiaty konstrukcyjne z ktérych
wykonujemy zbiorniki to:

M polietylen - PE100, PE100-RC
M polipropylen - PP
m polichlorek winylu — PVC

Dzieki duzej gamie materiatéw konstrukcyjnych
jesteSmy w stanie zaproponowacé odpowiedni
zbiornik pod katem magazynowanego medium
(np. media agresywne, trujace, zrace) oraz tempe-
ratury zaréowno medium, jak i otoczenia. W wersji
spetniajacej wymagania dyrektywy ATEX zbiorni-
ki budujemy z materiatéw (PE,PP) w wersji elek-
troprzewodzacej.

Ze wzgledu na konstrukcje zbiorniki wolnostoja-
ce dzielimy na:

M cylindryczne - NT-TOR
H prostopadtoscienne — NT-TOP
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Zbiorniki wykonujemy w réznych konfiguracjach:

H dno ptaskie, skosne lub stozkowe
m dach ptaski lub stozkowy
W zbiorniki otwarte (bez dachu)
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Korpusy zbiornikow wykonujemy w technole
giach:

B zgrzewanych doczotowo arkuszy ptyt
(NT-TOR, NT-TOP)

B w oparciu o rury nawojowe (NT-TOR)

NavoTech Inzynieria Srodowiska jako producent
zbiornikéw polietylenowych posiada aktualny
atest higieniczny, co daje mozliwos¢ wykorzysta-
nia naszych urzadzen do magazynowania wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Na plac budowy dostarczamy zbiorniki przygo-
towane w catoéci w naszym zaktadzie lub w razie
koniecznosci spawamy je na obiektach.

W URZAD DOTORY
TECHNICZNEGO

W ramach ustugi dodatkowej oferujemy réwniez
montaz technologiczny.

ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 777 11 44



NAVO ® TECH®

INZYNIERIA SRODOWISKA

@ NT-TOR - ZBIORNIKI CYLINDRYCZNE

Wolnostojace zbiorniki cylindryczne moga petnic¢
funkcje zbiornikéw magazynowych, procesowych
oraz technologicznych.

Zbiorniki magazynowe projektowane oraz budo-
wane sa z przeznaczeniem przetrzymywania réz-
nego rodzaju mediéw (w tym mediéw agresyw-
nych - trujacych i zracych)

Zbiorniki magazynowe zwyczajowo majg obje-
tosci od kilu do 100m3. Zwykle s3 to zbiorniki o
srednicach w zakresach od 1000 do 4000 [mm)]
i wysokosciach od 1000 do 8000 [mm]. Na indy-
widualne zapotrzebowanie Klientéw jestesmy w
stanie wykonac zbiorniki o parametrach wybiega-
jacych poza standardowe wymiary.

Zbiorniki moga pracowac pojedynczo lub w gru-
pach - jako baterie magazynowe.

W przypadku zbiornikéw magazynujacych media
sklasyfikowane jako agresywne — trujace lub zra-
ce - zbiorniki produkujemy pod scistym nadzo-
rem UDT oraz dostarczamy z petna dokumentacja
umozliwiajaca rejestracje urzadzenia w lokalnym
oddziale Urzedu Dozoru Technicznego.

Zbiorniki podlegajace dozorowi UDT dostarczamy
w wersji:

B jednoptaszczowej

m dwuptaszczowej (wktadka separujaca)

B z wanng wychwytowa

Zbiorniki procesowe projektowane oraz budo-
wane s3 jako urzadzenia bedace elementami linii
procesowych (produkcyjnych) lub realizujace w
catosci jeden proces technologiczny.

Najczestszymi funkcjami zbiornikéw sa:

W reaktory technologiczne

B zbiorniki usredniajace

B mieszalniki

B stacje dozujace

B zbiorniki posrednie/buforowe

B inne wedtug wymagan technologicznych

Produkowane zbiorniki przed opuszczeniem fa-
bryki poddawane sg badaniu budowy oraz szczel-
nosci. Przeprowadzone préby potwierdzone sg
odpowiednimi protokofami.

Zbiorniki moga pracowac zaréwno na zewnatrz
] jakiwewnatrz pomieszczenia.

www.navotech.com.pl - handlowy@navotech.com.pl



NAVO ® TECH®
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@ NT-TOP - ZBIORNIKI PROSTOPADLOSCIENNE

Zbiorniki prostopadtoscienne moga spetniac
funkcje zaréwno zbiornikdw magazynowych jak
i procesowych. Podstawowq zaletg konstrukgji
prostopadtosciennych jest mozliwos¢ maksy-
malnego wykorzystania dostepnego miejsca dla
maksymalizacji objetosci roboczej.

Zbiorniki wykonywane sa z arkuszy ptyt wzmoc-
nionych zewnetrznymi profilami. Profile te prze-
nosza obcigzenia wystepujace w zbiorniku i
moga by¢ wykonane z:

m profili z tworzywa sztucznego

m profili stalowych zabezpieczonych anty-
korozyjnie (powtoki cynkowe, malarskie,
oblicowanie PE, PP lub ptytg PE/PP)

m profili ze stali nierdzewnej oraz kwasood-
pornej

Profile zbiornikéw moga posiada¢ forme zinte-
growanych obejm montowanych bezposrednio
na $cianie zbiornika lub zewnetrznej, samonosnej
JKklatki” w ktérg wsuwany jest ptaszcz zbiornika.

Zbiorniki moga by¢ wykonywane w wersjach jed-
no lub wielokomorowych.

Odrebng grupe zbiornikéw prostopadtoscien-
nych stanowig wanny technologiczne oraz ele-
menty dodatkowe (kosze itp.) znajdujace za-
stosowanie np. w szeroko pojetym przemysle
galwanicznym.

Produkowane zbiorniki przed opuszczeniem
fabryki poddawane sa badaniu budowy oraz
szczelnosci, ktére potwierdzone sa odpowiedni-
mi protokotami.

Zbiorniki moga pracowac¢ zarébwno na zewnatrz
jak i wewnatrz pomieszczenia.

ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 777 11 44
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@ DESORBERY, AERATORY, ABSORBERY, SEPARATORY

Desorbery i aeratory jako urzadzenia wykorzystu-
jace przeciwpradowy przeptyw wody i powietrza,
odpowiadajg gtéwnie za:

B napowietrzanie (natlenianie) wody

B odzelazianie wody

B usuwanie z wody rozpuszczonych gazéw
(m. in. COy; H,S; NHs)

Urzadzenia w catosci wykonywane s3 z materia-
téw odpornych na korozje: tworzyw sztucznych i/
lub ze stali nierdzewnej/kwasoodpornej. Materia-
ty te posiadaja niezbedne atesty oraz dopuszcze-
nia do kontaktu z woda przeznaczonga do spozy-
cia.

Korpus wiezy najczesciej sktada sie z kilku seg-
mentéw ufatwiajacych demontaz oraz czyszcze-
nie ztoza. Otwor inspekcyjny/rewizyjny pozwala
na biezaco $ledzi¢ stan czystosci wnetrza urza-
dzenia.

Urzadzenia dostarczamy w dogodnych konfigura-
cjach:

B kolumna/wieza napowietrzajaca

B kolumna/wieza napowietrzajaca wyposa-
zona w zbiornik magazynowy

B kolumna/wieza ze zbiornikiem oraz dmu-
chawg napowietrzajaca

W wielu procesach technologicznych jak réwniez
magazynowych koniecznym jest oczyszczanie
gazéw przed wyemitowaniem ich do atmosfery.
Sa to najczesciej opary pochodzace z magazy-
nowanego medium oraz gazy technologiczne
powstajace przy realizacji r6znego rodzaju proce-
séw. W tym celu NavoTech Inzynieria Srodowiska
produkuje:

B absorbery barbotazowe
B absorbery z filtrem z wegla aktywnego

Na bazie zbiornikéw NT-TOP produkowane s3
wolnostojace separatory zawiesin i substancji ro-

popochodnych. Urzadzenia te znajduja zastoso-
wanie w wielu zaktadach produkcyjnych.

www.navotech.com.pl - handlowy@navotech.com.pl



@ STACJE KOREKTY PH

Wszedzie tam, gdzie powstajgq scieki o od-
czynie odbiegajacym od oczekiwanego lub
w galeziach przemystu wymagajacych uzycia
medium o odpowiednim pH zastosowanie
znajduja stacje korekty pH.

W oparciu o warto$¢ odczytang przez elektrode
pH zainstalowang w miejscu prowadzenia proce-
su — automatyka uktadu dobiera oraz dozuje od-
powie dnig dawke reagentéw korygujacych - do
momentu uzyskania oczekiwanego poziomu pH.

Podstawowymi urzadzeniami skladowymi
naszych stacji sa:
B zbiorniki: buforowy oraz reakcyjny

B zestaw dozujacy reagenty:
kwasny oraz zasadowy

B AKPiA ukfadu

B pompy obiegowe, elektrozawory,
mieszadta

ul. Pawliczka 22a, 41-800 Zabrze, tel. +48 32 777 11 44




@ STACJE DEZYNFEKCJI SCIEKOW

Dezynfekcja — dostownie oznacza odkazanie - po-
stepowanie majace na celu maksymalne zmniej-
szenie liczby drobnoustrojow w odkazanym ma-
teriale.

Uktady dezynfekcyjne wytwarzane przez Navo-
Tech wykorzystujg dezynfekcje chemiczng (per-
hydrol, nadmanganian potasu, podchloryn sodu).

Uktady dezynfekgji znajdujg zastosowanie przede
wszystkim w:

W szpitalach (oddzialy zakazne)
B izolatkach (np. w portach lotniczych)

B laboratoriach biochemicznych

Podstawowymi urzadzeniami sktadowymi stacji sa:

B zbiornik buforowy oraz reakcyjny

B modut dezynfekujacy

m AKPiA uktadu

B pompy obiegowe, elektrozawory, miesza-

dta

B separatory skratek, osadniki wstepne

Dla stacji wykorzystujacej jako modut dezynfe-
kujacy $rodki utleniajace na bazie chloru — uktad
mozna doposazy¢ w elektrolizer produkujacy de-
zynfekant w miejscu pracy uktadu.

Stacje przyjmuja forme urzadzen wolnostojacych
lub, dla wiekszych wydajnosci - obiektéw pod-
ziemnych (zbudowanych w oparciu o prefabryko-
wane komory betonowe).

Stacje dziataja w trybie porcjowym. Objetos¢, ga-

baryty oraz rodzaj stacji dobierane sg na wstep-
nym etapie projektowania — w oparciu o wymaga-
nia dla danej inwestycji.

www.navotech.com.pl - handlowy@navotech.com.pl




@ WYPOSAZENIE DODATKOWE PRZEMYStU

Instalacje dziatajace w zaktadach produkcyjnych
czesto wymagaja zastosowania dodatkowych
elementéw. NavoTech Inzynieria Srodowiska jako
firma produkcyjna odpowiada na potrzeby Klien-
tow oferujagc wyposazenie opcjonalne dostoso-
wane do potrzeb.

Wyposazenie opcjonalne to miedzy innymi:

B izolacje termiczne (oblicowanie blacha
gtadka, trapezowa, ptyta z tworzywa)

B systemy utrzymania/podnoszenia tem-

peratury medium
B mieszadta procesowe

poziomowskazy: suchy mechaniczny
ptywakowy, mokry, elektroniczny

prefiltry, filtry

panele zatadowcze

stanowiska roztadunkowe

szafy transferowe

stacje dozujace (panele dozujace, skidy

dozujace)

wanny ochronne

tace ociekowe

aparatura pomiarowa, czujniki itp.
drabiny wejsciowe, podesty, balustrady
konstrukcje stalowe (wsporcze, nosne)




NOTATKI




NAVOTECH INZYNIERIA SRODOWISKA

OFERUJE PANSTWU SZEREG UStUG | PRODUKTOW ZWIAZANYCH
Z OCZYSZCZANIEM SCIEKOW | ZAGOSPODAROWANIEM WODY DESZCZOWE.

Ustugi i Serwis:
B Serwis separatoréw, oczyszczalni sciekow
B Serwis pompowni, instalacji przemystowych
B Serwis urzadzen ochrony srodowiska
B Czasowe lub state utrzymanie urzadzen ochrony srodowiska
W Transport odpadéw ciektych
B Obrébka i taczenie tworzyw PE, PP, PV
B Materialy eksploatacyjne i armatura pomiarowa

Produkty:
B Komory drenazowe retencyjne i rozsgczajgce NT-BAS

B Separatory oleju, ttuszczu, skrobi MAK, SL, LIPO

B Klapy i zawory zwrotne KP, NT, ProFlex

® Osadniki i zbiorniki podziemne i naziemne OK, ROK, RET

B Oczyszczanie $ciekow NT-BIOS, NT-ROT, NT-DOM

B Przepompownie wody i $ciekow NAVO

B Neutralizatory kwaséw KPH
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