NAVO ® TECH®

INZYNIERIA SRODOWISKA

@ DLAWICOWE REGULATORY PRZEPLYWU DRP

B Regulatory przeptywu wody deszczowej DRP NavoTech ze wzgledu na nieregularny charakter opadéw
deszczowych i zwigzane z tym zmiany przeptywu znajduja zastosowanie gtéwnie przy budowie kanaliza-
¢ji deszczowej, gdzie zamontowane urzadzenia oczyszczajace wod-kan moga by¢ narazone na okresowe
przecigzenia hydrauliczne, mogace spowodowac ich nieprawidtowg prace lub uszkodzenie i tym samym
skazenie Srodowiska. Problem ten mozna rozwigzac przez zastosowanie zbiornikéw retencyjnych, systemu
komér drenazowych NT-BAS i uktadéw przelewowych wyposazonych w regulatory przeptywu DRP.

Zastosowane w regulatorach DRP autorskie rozwigzania NavoTech zapewniajg wyréwnanie przeptywu i
korzystnie wptywajg na prace zabudowanych urzadzen oczyszczajacych. Regulator przeptywu DRP mozna
zabudowac bezposrednio w zbiornikach retrencyjnych lub w studni posredniej na wylocie ze zbiornika
retencyjnego. Regulatory przeptywu DRP NavoTech produkowane sg z polietylenu wysokiej gestosci (ele-
menty wyposazenia wewnetrznego wykonane z PE) lub stali nierdzewnej, kwasoodpornej . Dzieki zasto-
sowaniu takich materiatéw przy produkcji regulatoréw DRP, sg one odporne na agresywne warunki srodo-
wiska, nie korodujg, nie wymagajg wykonywania dodatkowych powtok ochronnych ani zadnych zabiegéw
konserwacyjnych. Materiat regulatorow jest obojetny dla srodowiska naturalnego.

B Firma NavoTech posiada w swojej ofercie regulatory przeptywu w zakresie przeptywu nominalnego od 0,5
[I/s] do 100 [I/s], dla wigkszych przeptywow regulatory sg dobierane na zapytanie ofertowe.

B Do pracy z regulatorami przeptywu DRP dedykowane sa nastepujace elementy zagospodarowania wody
deszczowej produkowane przez NavoTech: zbiorniki retencyjne ROK, przepompownie wody NAVO, komo-
ry drenazowe NT-BAS, zawory zwrotne Proco i klapy zwrotne KP.

@ DRP
5+ 100 [I/s]

Dtawicowy regulator przeptywu
Materiat: PEHD
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Q [I/s] H [mm] L [mm] S [mm] DN [mm] H1 [mm]
DRP-NG-0,1-1 0,1-1 350 1240 460 110 - 250 40
DRP-NG-1,1-2 1,1=2 350 1240 460 110 - 250 40
DRP-NG-2,1-4 2,1-4 350 1240 460 110 - 250 40
DRP-NG-4,1-7 41-7 350 1240 460 110 - 250 40
DRP-NG-7,1-14 7,1-14 350 1240 460 110 - 250 40
DRP-NG-14,1-20 14,1 -20 350 1240 460 110-250 40
DRP-NG-20,1-30 20,1-30 350 1240 460 110-250 40
DRP-NG-30,1-50 30,1-50 600 1540 700 160 - 400 50
DRP-NG-50,1-70 50,1-70 600 1540 700 160 - 400 50
DRP-NG-70,1-100 70,1 -100 600 1540 700 250 - 400 70

Uwaga: regulatory rowniez dobierane indywidualnie na zapytanie.
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